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Opis produktu: EPUPROFILE EVO 49E1 FOOT Full jest trwale sprezystg taSmg podszynowg zapewniajgca

ciggte, sprezyste podparcie szyny oraz izolacje elektryczng stopki szyny. Tasma EPUPROFILE
EVO 49E1 FOOT Full catkowicie otula stopke szyny.

EPUPROFILE EVO 49E1 FOOT Full jest wykonana z kauczuku SBR (kauczuk butadienowo-
styrenowy).

Tasma podszynowa EPUPROFLIE EVO 49E1 FOOT Full jest przeznaczona do sprezystego

Zastosowanie: ) X X / X
izolowania stopki szyny 60R2 od pozostatych elementéw zabudowy torowiska.

* wysoka wytrzymatosé mechaniczna
* trwata sprezystosc

* materiat ttumigcy wibracje

* materiat dielektryczny

Wiasciwosci:

Witasciwosé Wartos¢ Metoda badania
Barwa czarna ocena wizualna
Twardos¢ Shore’a A [° Sh A] 515 ISO 48-4
Odksztatcenie trwate po $ciskaniu (23 °C; 25 %; 168 h) [%] <25 PN-ISO 815
Wytrzymato$é na zerwanie przy rozcigganiu [N/mm?] >4,3 PN-ISO 37
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%] >520 PN-ISO 37
Rezystywnosc¢ (wartosé srednia) [(Qm] 4,53 - 10° PN-EN 61340-2-3:2016-11
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Uwagi Zawarte w niniejszej Karcie Technicznej informacje podano w dobrej wierze, w oparciu o nasz aktualny stan wiedzy
prawne: i doswiadczenia nabyte w praktyce. Z uwagi na moggce wystgpic zréznicowanie warunkdw, sposobu zastosowania i

aplikacji oraz pdézniejszej eksploatacji, pozostajgcych poza kontrolg firmy EPUFLOOR, wtasciwosci produktow
odnoszg sie wytacznie do warunkow stosowania i aplikacji podawanych przez EPUFLOOR w stosownych
instrukcjach lub autoryzowanych przez EPUFLOOR projektach. Bezposrednio przed aplikacjg uzytkownik jest
obowigzany do sprawdzenia stanu podtoza, warunkéw atmosferycznych i jakosci materiatéw. W razie jakichkolwiek
watpliwosci lub nietypowych zastosowan nalezy konsultowa¢ problem z przedstawicielami EPUFLOOR. Dane
zawarte w Karcie Technicznej, jak rowniez niepotwierdzona pisemnie porada ustna, nie mogg stanowi¢ podstawy
do bezwarunkowej odpowiedzialnosci producenta.
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