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EPUPROFILE EVO 49E1 SN 670 TOR-38mm sg trwale sprezystymi wkfadkami izolacyjnymi
wypetniajgcymi komory tubkowe szyny 49E1. Gérna powierzchnia wktadki jest obnizona o 38
mm w stosunku do gdrnej powierzchni gtowki szyny.

EPUPROFILE EVO 49E1 SN 670 TOR-38mm s3 wykonane z granulatu gumowego lub/i
widkien gumowych spajanego zywicg poliuretanowa.

Zastosowanie:

EPUPROFILE EVO 49E1 SN 670 TOR-38mm jest przeznaczona do sprezystego izolowania
szyny 49E1 od pozostatych elementéw zabudowy torowiska.

Wtasciwosci:

* wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna
* trwata sprezystosc

* materiat ttumigcy wibracje

* materiat dielektryczny

Wiasciwosé Wartos¢ Metoda badania

Barwa czarna ocena wizualna
Waga jednej wktadki [kg] 2,40+4%
Twardosc Shore’a A [° Sh A] 64+6 ISO 48-4
Odksztatcenie trwate po $ciskaniu (23 °C; 25 %; 168 h) [%] <25 PN-ISO 815
Wytrzymato$éé na zerwanie przy rozcigganiu [N/mm?] >1,0 PN-ISO 37
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%] >45 PN-ISO 37
Odpornos¢ na starzenie cieplne PN-ISO 188

- zmiana twardosci Shore’a [° Sh A] <5 ISO 48-4

- zmiana wytrzymatosci na zerwanie przy rozcigganiu [%] <20 PN-ISO 37

- zmiana wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu <5 PN-ISO 37

Odpornoé¢ na dziatanie cieczy - solanki (10 % NaCl, 23 °C, 72 h)

PN-EN ISO 1817

- zmiana twardosci Shore’a [° Sh A] <5 ISO 48-4
- zmiana masy [%] <5
- zmiana objetosci [%] <5
Rezystywnos¢ (wartosé srednia) [GQm] >1,0 PN-EN 61340-2-3:2016-11
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Wymiary
wktadki:
EPUPROFILE EVO 49E1 SN 670 TOR-38mm

EVO 4E1 SN 670 TOR - 38 mm

tolerancjo +/- 5%

EPUFLOOR 8P.Z0.0.
ul Kapcitskiego 77,
PLIO-ON L2

NAZWA RYSUNKU: yigadta do syn o proi 4961
£VO 4981 SN 670 TOR - 38

Uwagi prawne: Zawarte w niniejszej Karcie Technicznej informacje podano w dobrej wierze, w oparciu o nasz
aktualny stan wiedzy i doswiadczenia nabyte w praktyce. Z uwagi na mogace wystgpié zréznicowanie
warunkow, sposobu zastosowania i aplikacji oraz pdzniejszej eksploatacji, pozostajacych poza
kontrolg firmy EPUFLOOR, wtasciwosci produktow odnoszg sie wytgcznie do warunkéw stosowania i
aplikacji podawanych przez EPUFLOOR w stosownych instrukcjach lub autoryzowanych przez
EPUFLOOR projektach. Bezposrednio przed aplikacjg uzytkownik jest obowigzany do sprawdzenia
stanu podtoza, warunkow atmosferycznych i jakosci materiatéw. W razie jakichkolwiek watpliwosci
lub nietypowych zastosowan nalezy konsultowac problem z przedstawicielami EPUFLOOR. Dane
zawarte w Karcie Technicznej, jak rowniez niepotwierdzona pisemnie porada ustna, nie mogg
stanowi¢ podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialnosci producenta.
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