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Opis produktu: Maty podtorowe  EPUMAT PU są trwale sprężystymi matami wibroizolacyjnymi 
produkowanymi z kompozytu poliuretanowego. Standardowo maty podtorowe EPUMAT PU 
są z jednej strony zabezpieczone warstwą ochronną z geowłókniny lub geotkaniny. Dostępne 
są również maty EPUMAT PU bez warstwy ochronnej lub z zabezpieczeniem warstwą 
ochronną z obydwu stron. Maty EPUMAT PU są produkowane w formie rolek, puzzli lub 
arkuszy o standardowych wymiarach zróżnicowanych w zależności od odmiany materiałowej. 
Wibroizolacyjne maty podtorowe EPUMAT PU mogą być dostarczane w różnych wymiarach 
określonych przez zamawiającego.  

 

Zastosowanie: Maty podtorowe EPUMAT PU są przeznaczone do stosowania w drogach szynowych (kolej, 
tramwaj i metro) o podsypkowej konstrukcji nawierzchni torowej, w celu redukcji 
dynamicznych oddziaływań od ruchu pojazdów szynowych na otoczenie ich tras oraz/lub w 
celu wydłużenia trwałości nawierzchni poprzez zwiększenie powierzchni kontaktu tłucznia z 
podłożem a tym samym wyrównanie naprężeń w tłuczniu i w podłożu. Redukcja oddziaływań 
dotyczy wibracji (drgań materiałowych) oraz hałasu – przede wszystkim tzw. hałasu 
wtórnego emitowanego przez wzbudzone do drgań elementy konstrukcji budynków i 
obiektów inżynieryjnych. 
 

Właściwości: • odporność na warunki atmosferyczne 

• trwała sprężystość 

• świetnie właściwości dielektryczne 

• opcjonalne warstwy wierzchnie 

 

DANE TECHNICZNE 

Warstwa wierzchnia 

- 
T 
2T 
W 
2W 
TW 

brak 
jednostronne pokrycie geotkaniną 
obustronne pokrycie geotkaniną 
jednostronne pokrycie geowłókniną 
obustronne pokrycie geowłókniną 
pokrycie geotkaniną z jednej i 
geowłókniną z drugiej strony 

 
✓  

 
 
 
 
 

Format  

Rolka 
Puzzle 
Arkusz 

1 x 10 m 
1 x 1 m 
1 x 2 m 

Tolerancje wymiarowe 
szerokość 
długość 
grubość    

+ 5 / 0 mm 
+ 10 / - 5 mm 
± 5 % 

Wytrzymałość zmęczeniowa po 3 mln cykli wg DIN 45673-7 < 15 % 

Odporność na niekorzystne warunki 

atmosferyczne (wodo- i mrozoodporność) 
wg DIN 45673-7 

< 15 % 
brak uszkodzeń 

Rezystywność (opór elektryczny właściwy) wg PN-EN 61340-2-3 > 1012 Ωm 
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DANE TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH MAT Z TYPOSZEREGU EPUMAT PU 

odmiany mat 10 2T 12,5 2T 15 2T 20 2T 20 TW 20 2W 25 2T 25 TW 30 2T jednostki Metoda badań 

grubość maty* 10 12,5 15 20 20 20 25 25 30 mm - 

masa 
powierzchniowa** 

1,8 2,2 2,6 3,4 3,6 3,8 4,2 4,4 5,0 kg/m2 PN-EN 29073-1 

Statyczny moduł sztywności** przy zakresie obciążeń: 

0,005÷0,020 MPa 0,021 0,020 0,015 0,011 0,010 0,011 0,007 0,008 0,011 

N/mm3 DIN 45673-7 
0,01÷0,04 MPa 0,020 0,019 0,014 0,011 0,009 0,010 0,007 0,008 0,010 

0,02÷0,05 MPa 0,021 0,020 0,015 0,011 0,010 0,011 0,008 0,009 0,010 

0,02÷0,07 MPa 0,026 0,023 0,018 0,013 0,012 0,013 0,010 0,011 0,011 

Dynamiczny moduł sztywności** (siłowe sterowanie pulsatorem) przy częstotliwości: 

1 Hz 0,024 0,024 0,021 0,012 0,012 0,013 0,011 0,008 0,010 

N/mm3 DIN 45673-7 

2 Hz 0,036 0,032 0,025 0,019 0,017 0,019 0,014 0,014 0,016 

3 Hz 0,038 0,034 0,027 0,020 0,018 0,020 0,015 0,015 0,017 

5 Hz 0,041 0,035 0,028 0,021 0,020 0,021 - - - 

10 Hz 0,044 - - - - - - - - 

Dynamiczny moduł sztywności** (obciążenie wstępne 0,02 MPa) przy częstotliwości: 

5Hz  0,041 0,037 0,031 0,024 0,022 0,024 0,018 0,019 0,020 

N/mm3 DIN 45673-7 
10 Hz 0,051 0,045 0,037 0,028 0,026 0,028 0,022 0,023 0,023 

15 Hz 0,056 0,049 0,041 0,030 0,029 0,031 0,024 0,025 0,025 

20 Hz 0,063 0,055 0,045 0,035 0,033 0,035 0,028 0,029 0,029 

Dynamiczny moduł sztywności** (obciążenie wstępne 0,03 MPa) przy częstotliwości: 

5Hz  0,051 0,045 0,038 0,029 0,028 0,030 0,024 0,024 0,023 

N/mm3 DIN 45673-7 
10 Hz 0,065 0,056 0,047 0,036 0,035 0,036 0,029 0,029 0,027 

15 Hz 0,073 0,062 0,052 0,040 0,038 0,040 0,032 0,032 0,029 

20 Hz 0,082 0,069 0,058 0,045 0,043 0,045 0,036 0,037 0,033 

Dynamiczny moduł sztywności** (obciążenie wstępne 0,04 MPa) przy częstotliwości: 

5Hz  0,064 0,054 0,046 0,036 0,035 0,037 0,030 0,030 0,027 

N/mm3 DIN 45673-7 
10 Hz 0,085 0,070 0,060 0,046 0,044 0,046 0,037 0,037 0,032 

15 Hz 0,095 0,079 0,067 0,051 0,049 0,051 0,041 0,042 0,035 

20 Hz 0,108 0,087 0,075 0,057 0,055 0,057 0,047 0,046 0,039 

*)  dopuszczalna odchyłka mierzonej wartości wynosi ± 5 % 

**) dopuszczalna odchyłka mierzonej wartości wynosi ± 20 % 
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Pakowanie, transport 
i składowanie: 

EPUFLEX ST produkowane w rozmiarach standardowych lub określonych przez klienta w 
zależności od indywidualnych potrzeb. Pakiety z matami są układane na paletach 
transportowych. 
Maty można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi m.in. poprzez ułożenie i przymocowanie do palet transportowych, których 
wymiary są nieco większe niż wymiary arkusza maty w celu zabezpieczenia krawędzi maty 
przed uszkodzeniami.  
Maty należy magazynować i składować w magazynie lub na miejscu budowy w oryginalnym 
opakowaniu w suchych warunkach z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. 

Uwagi prawne: Zawarte w niniejszej Karcie Technicznej informacje podano w dobrej wierze, w oparciu o nasz aktualny stan wiedzy i 
doświadczenia nabyte w praktyce. Z uwagi na mogące wystąpić zróżnicowanie warunków, sposobu zastosowania i 
aplikacji oraz późniejszej eksploatacji, pozostających poza kontrolą firmy EPUFLOOR, właściwości produktów 
odnoszą się wyłącznie do warunków stosowania i aplikacji podawanych przez EPUFLOOR w stosownych instrukcjach 
lub autoryzowanych przez EPUFLOOR projektach. Bezpośrednio przed aplikacją użytkownik jest obowiązany do 
sprawdzenia stanu podłoża, warunków atmosferycznych i jakości materiałów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub 
nietypowych zastosowań należy konsultować problem z przedstawicielami EPUFLOOR. Dane zawarte w Karcie 
Technicznej, jak również niepotwierdzona pisemnie porada ustna, nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej 
odpowiedzialności producenta. 

 

  


