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TASMA LACZENIOWA e
EPUTRACK E-TAPE danie 203/

Opis produktu: Samoprzylepna tasma tgczeniowa, wykonana z wodoodpornego materiatu, zapewniajaca
duzg site klejenia i wytrzymatos¢ na zerwanie. Aby spetni¢ najwyzsze standardy, tasma
EPUTRACK E-TAPE jest dodatkowo wzmocniona tkaning.

Zastosowanie: Standardowym przeznaczeniem tasmy taczeniowej EPUTRACK E-TAPE jest tgczenie ze sobg

powierzchni mat linii EPUTRACK na stykach ich brzegéw. Dzieki temu zapewnione jest mocne
potfaczenie ptyt ze sobg, ktére dodatkowo tworzy jednolita warstwe wodoszczelng, chronigca
mate przed wnikaniem wilgoci badZ mleczka betonowego.

Poza powyzszym, tasme mozna stosowac w wielu innych aplikacjach wedle potrzeb.

Wiasciwosci:

* wysoka wytrzymatosé mechaniczna
* wodoszczelnosé
* materiat zapewniajgcy duzg site klejenia

Wiasciwosé

Wartos¢ Metoda badania

Typ kleju Termotopliwy kauczuk syntetyczny
Odpornos¢ na wysoka temperature +750C

Grubos¢ catkowita 150 um
Wytrzymatos¢ na zerwanie 70N /25 mm
Standardowa dtugosc 45m+/-5%

Standardowa szerokos¢

75mm+/-5%

Wiasciwosci

duza odpornosé na wilgo¢
mocna sita klejenia

EPUFLOOR SP.Z0.0.

KRS: 0000562566 ¢ NIP EU: PL7272796330

Siedziba: 90 —033 £4dz, ul. Kopciriskiego 77 Kapitat zaktadowy — 5 000 zt

www.epufloor-akustyka.pl



