
     

 
EPUFLOOR  SP. Z O.O.                                                                                                                                                          KRS: 0000562566 •  NIP EU: PL7272796330 
Siedziba: 90 –033 Łódź, ul. Kopcińskiego 77                                                                                                                                               Kapitał zakładowy – 5 000 zł    

www.epufloor-akustyka.pl 

Technical Data Sheet 

MATY WIBROIZOLACYJNE 

EPUTRACK E500 Wydanie 2023/03/22 

Strona 1 z 2 

 

Opis produktu: Maty EPUTRACK E500 są trwale sprężystymi matami wibroizolacyjnymi produkowanymi na 
bazie poliuretanu z wypełnieniem elastomerowym (granulat gumowy EPDM i SBR i włókna 
gumowe). Standardowo maty EPUTRACK E500 z jednej strony są zabezpieczone warstwą 
ochronną z geowłókniny lub geotkaniny. Dostępne są też maty EPUTRACK E500 bez warstwy 
ochronnej lub z zabezpieczeniem warstwą ochronna z obu stron. 
Pełna nazwa wyrobu EPUTRACK EXXX/YY zawiera informacje o gęstości produktu (XXX) i 
jego grubości (YY). 

 

 
Zastosowanie: 

 
Maty EPUTRACK E500 są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w 
podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni torowych w celu ograniczenia 
wibracji generowanych z nawierzchni podczas przejazdu pojazdów co skutkuje tłumieniem 
pionowych i poziomych drgań materiałowych oraz zmniejszeniem poziomu hałasu wtórnego 
w budynkach w otoczeniu drogi szynowej. W konstrukcjach podsypkowych, poprzez 
zwiększenie sprężystości podłoża, maty zmniejszają dynamiczne oddziaływania na warstwę 
podsypki, wydłużają trwałość podsypki i zmniejszając koszty utrzymania drogi szynowej. 

 

 
Właściwości: 

 

• wysoka wytrzymałość mechaniczna  

• trwała sprężystość  

• materiał tłumiący wibracje 

 

Właściwości ogólne 

Właściwość Wartość Metoda badania 

Barwa 
warstwa sprężysta 
warstwa ochronna 

 
czarna 

niebieska lub szara 
ocena wizualna 

Wytrzymałość na rozciąganie ≥  0,35 MPa PN-EN ISO 1798:2009 

Wydłużenie względne przy sile maksymalnej  ≥  55 % PN-EN ISO 1798:2009 

Odkształcenie trwałe po ściskaniu 
(50 %, 23 OC; 72 h, 30 min po odciążeniu) 

≤ 6 % PN-ISO 815:1998 

Rezystywność właściwa (skrośna)  > 106 m CEI 15-23:1997 

Reakcja na ogień B2 DIN  4102-1:1998 
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DANE TECHNICZNE MAT EPUTRACK E500 

odmiany mat E500/15 E500/20 E500/25 E500/30 E500/40 E500/50 jednostki Metoda badań 

gęstość 500 500 500 500 500 500 kg/m3 PN-EN 29073-1 

grubość maty* 15 20 25 30 40 50 mm - 

masa powierzchniowa** 7,5 10 12,5 15 20 25 kg/m2 PN-EN 29073-1 

wymiary arkusza/rolki 1,2 x 2 1,2 x 2 1,2 x 2 1,2 x 2 1,2 x 2 1,2 x 2 m  

Statyczny moduł sztywności** przy zakresie obciążeń: 

0,005÷0,020 MPa 0,030 0,020 0,020 0,016 0,014 0,007 

N/mm3 
UNI 11059:2003 
UNI 10570:1997 

0,010÷0,040 MPa 0,027 0,018 0,017 0,015 0,012 0,006 

0,010÷0,060 MPa 0,028 0,019 0,017 0,015 0,012 0,007 

0,020÷0,050 MPa 0,027 0,019 0,017 0,015 0,012 0,007 

0,020÷0,070 MPa 0,029 0,021 0,018 0,016 0,012 0,008 

0,020÷0,100 MPa 0,033 0,024 0,021 0,017 0,013 0,009 

0,020÷0,120 MPa 0,036 0,027 0,022 0,019 0,015 0,010 

0,020÷0,150 MPa 0,040 0,029 0,024 0,020 0,017 0,012 

0,020÷0,200 MPa 0,049 0,034 0,028 0,023 0,019 0,014 

0,100÷0,250 MPa 0,056 0,053 0,043 0,035 0,033 0,024 

Dynamiczny moduł sztywności** (przemieszczeniowe sterowanie pulsatorem; statyczne obc. wstępne 0,12 MPa) przy częstotliwości: 

2 Hz 0,070 0,055 0,045 0,036 0,029 0,025 

N/mm3 
UNI 11059:2003 
UNI 10570:1997 

5 Hz 0,082 0,062 0,050 0,040 0,032 0,027 

10 Hz 0,090 0,067 0,055 0,043 0,037 0,030 

12 Hz 0,093 0,069 0,056 0,044 0,038 0,031 

15 Hz 0,096 0,071 0,058 0,045 0,039 0,032 

20 Hz 0,099 0,074 0,060 0,047 0,040 0,033 

25 Hz 0,102 0,077 0,062 0,048 0,040 0,034 

35 Hz 0,107 0,079 0,064 0,050 0,041 0,035 

50 Hz 0,115 0,084 0,065 0,052 0,042 0,037 

60 Hz 0,118 0,086 0,066 0,054 0,043 0,038 

Współczynnik przesztywnienia przy częstotliwości f=10 Hz 

Cdyn(10 Hz)/Cstat (0,02-0,05) 3,30 3,46 3,19 2,94 3,15 4,25 

- 
UNI 11059:2003 
UNI 10570:1997 

Cdyn(10 Hz)/Cstat (0,02-0,10) 2,70 2,76 2,67 2,47 2,75 3,21 

Cdyn(10 Hz)/Cstat (0,02-0,20) 2,15 1,97 1,98 1,86 1,90 2,18 

*) dopuszczalne odchyłki wymiarowe: szerokość +20/-5 mm, długość +25/-5 mm, grubość ± 5 % 

**) dopuszczalna odchyłka mierzonej wartości wynosi ± 20 % 

 
Uwagi prawne: 

 

 
Zawarte w niniejszej Karcie Technicznej informacje podano w dobrej wierze, w oparciu o nasz aktualny stan wiedzy i doświadczenia nabyte w 
praktyce. Z uwagi na mogące wystąpić zróżnicowanie warunków, sposobu zastosowania i aplikacji oraz późniejszej eksploatacji, pozostających 
poza kontrolą firmy EPUFLOOR, właściwości produktów odnoszą się wyłącznie do warunków stosowania i aplikacji podawanych przez  EPUFLOOR 
w stosownych instrukcjach lub autoryzowanych przez EPUFLOOR projektach. Bezpośrednio przed aplikacją  użytkownik jest obowiązany do 
sprawdzenia stanu podłoża, warunków atmosferycznych i jakości materiałów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nietypowych zastosowań 
należy konsultować problem z przedstawicielami EPUFLOOR. Dane zawarte w Karcie Technicznej, jak również niepotwierdzona pisemnie porada 
ustna, nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta. 

 


