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FPUFLOOR MATY WIBROIZOLACYIJNE
- L " Wydanie 2023/03/22
EPUTRACK E700 " rona 122
Opis produktu: Maty EPUTRACK E700 s3 trwale sprezystymi matami wibroizolacyjnymi produkowanymi na

bazie poliuretanu z wypetnieniem elastomerowym (granulat gumowy lub/i wtékna gumowe).
Standardowo maty EPUTRACK E700 z jednej strony sg zabezpieczone warstwa ochronng z
geowtdkniny lub geotkaniny. Dostepne sg tez maty EPUTRACK E700 bez warstwy ochronnej
lub z zabezpieczeniem warstwg ochronna z obu stron.

Petna nazwa wyrobu EPUTRACK EXXX/YY zawiera informacje o gestosci produktu (XXX) i
jego grubosci (YY).

Maty EPUTRACK E700 s3 przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w
podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni torowych w celu ograniczenia
wibracji generowanych z nawierzchni podczas przejazdu pojazdow co skutkuje ttumieniem
pionowych i poziomych drgan materiatowych oraz zmniejszeniem poziomu hatasu wtdrnego
w budynkach w otoczeniu drogi szynowej. W konstrukcjach podsypkowych, poprzez
zwiekszenie sprezystosci podioza, maty zmniejszajg dynamiczne oddziatywania na warstwe
podsypki, wydtuzajg trwatos¢ podsypki i zmniejszajac koszty utrzymania drogi szynowe;j.

Zastosowanie:

* wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna
* trwata sprezystosc
* materiat ttumigcy wibracje

Witasciwosci:

Wiasciwosc Wartos¢ Metoda badania
Barwa
warstwa sprezysta czarna ocena wizualna
warstwa ochronna niebieska lub szara
Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,35 MPa PN-EN ISO 1798:2009
Wydtuzenie wzgledne przy sile maksymalnej > 55% PN-EN ISO 1798:2009
Odksztatcenie trwate po Sciskaniu <6% PN-ISO 815:1998
(50 %, 23 °C; 72 h, 30 min po odciazeniu) - )
Rezystywnos¢ wiasciwa (skrosna) >10° Om CEl 15-23:1997
Reakcja na ogien B2 DIN 4102-1:1998
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Strona2z2
odmiany mat 700/15 700/20 700/25 70/30 700/40 700/50
gestogé 700 700 700 700 700 700 kg/m3 PN-EN 29073-1
grubos$¢ maty* 15 20 25 30 40 50 mm -
masa powierzchniowa** 10,5 14,0 17,5 21.0 28 35,0 kg/m? PN-EN 29073-1
wymiary arkusza/rolki 1,2x2 1,2x2 1,2x2 1,2x2 1,2x2 1,2x2 m
Statycany modulsztywnodei** prayakresieobeiazefi
0,005+0,020 MPa 0,094 0,079 0,079 0,079 0,063 0,050
0,010+0,040 MPa 0,120 0,086 0,075 0,073 0,064 0,050
0,010+0,060 MPa 0,116 0,088 0,077 0,074 0,065 0,042
0,020+0,050 MPa 0,111 0,086 0,067 0,067 0,059 0,041
0,020+0,070 MPa 0,113 0,083 0,072 0,067 0,058 0,039 N/mm? UNI 11059:2003
0,020+0,100 MPa 0,119 0,082 0,073 0,068 0,057 0,037 UNI10570:1997
0,020+0,120 MPa 0,122 0,087 0,072 0,068 0,055 0,036
0,020+0,150 MPa 0,127 0,092 0,076 0,070 0,054 0,036
0,020+0,200 MPa 0,136 0,096 0,083 0,076 0,053 0,035
0,100+0,250 MPa 0,158 0,115 0,099 0,089 0,052 0,033
* Dynamicany modul sztywnosci** (przemieszczeniowe sterowanie pulsatorem; statyczne obe. wstepne 0,12 MPa) prey cagstotliwosci:
2 Hz 0,205 0,148 0,125 0,110 0,091 0,058
5Hz 0,225 0,160 0,136 0,120 0,099 0,060
10 Hz 0,245 0,172 0,145 0,125 0,102 0,064
12 Hz 0,248 0,174 0,146 0,127 0,103 0,065
15Hz 0,257 0,178 0,150 0,131 0,104 0,065 N/mm? UNI 11059:2003
20 Hz 0,262 0,181 0,155 0,135 0,105 0,067 UNI10570:1997
25Hz 0,270 0,184 0,158 0,137 0,107 0,068
35Hz 0,276 0,190 0,160 0,139 0,110 0,068
50 Hz 0,292 0,199 0,166 0,144 0,117 0,070
60 Hz 0,297 0,201 0,170 0,145 0,118 0,070
Wspdlczynnik przesztywnienia proy cagstotliwosei 10K
Cayn(10 Hz)/ Cstat (0,02-0,05) 2,21 2,01 2,18 1,88 1,73 1,58
Cayn(10 Hz)/ Cstat (0,02-0,10) 2,05 2,09 1,99 1,84 1,80 1,71 - 3::: 1;g§giggg
Cayn(10 Hz)/ Cstat (0,02-0,20) 1,80 1,79 1,75 1,64 1,93 1,83

*) dopuszczalne odchytki wymiarowe: szeroko$¢ +20/-5 mm, dtugos¢ +25/-5 mm, grubosé + 5 %

**) dopuszczalna odchytka mierzonej wartosci wynosi + 20 %

Uwag| prawne: Zawarte w niniejszej Karcie Technicznej informacje podano w dobrej wierze, w oparciu o nasz aktualny stan wiedzy i doswiadczenia nabyte w
praktyce. Z uwagi na mogace wystgpi¢ zréznicowanie warunkéw, sposobu zastosowania i aplikacji oraz pézniejszej eksploatacji, pozostajacych
poza kontrolg firmy EPUFLOOR, wtasciwosci produktéw odnoszg sie wytacznie do warunkéw stosowania i aplikacji podawanych przez EPUFLOOR
w stosownych instrukcjach lub autoryzowanych przez EPUFLOOR projektach. Bezposrednio przed aplikacjg uzytkownik jest obowigzany do
sprawdzenia stanu podtoza, warunkéw atmosferycznych i jakosci materiatdw. W razie jakichkolwiek watpliwosci lub nietypowych zastosowan
nalezy konsultowaé problem z przedstawicielami EPUFLOOR. Dane zawarte w Karcie Technicznej, jak réwniez niepotwierdzona pisemnie porada
ustna, nie moga stanowi¢ podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialnosci producenta.
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