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Opis produktu: Maty podtorowe EPUTRACK USM/STM są trwale sprężystymi matami wibroizolacyjnymi 
produkowanymi na bazie poliuretanu z wypełnieniem elastomerowym. Standardowo maty 
podtorowe serii  EPUTRACK USM/STM 420 i 460 są z jednej strony zabezpieczone warstwą 
ochronną z geowłókniny lub geotkaniny. Dostępne są również maty EPUTRACK USM/STM 
bez warstwy ochronnej (standard dla mat serii 650) lub z zabezpieczeniem warstwą 
ochronna z obydwu stron (tylko w przypadku mat obustronnie płaskich). 
Pełna nazwa wyrobu EPUTRACK USM/STM XXX/YY/ZZ zawiera informacje o gęstości 
produktu XXX, jego grubości YY i wysokości fałdy ZZ (tylko w przypadku mat fałdowanych).  
Maty typoszeregu EPUTRACK USM/STM 650 występują jako jednostronnie fałdowane. 

 
 

Zastosowanie: 
 

Wibroizolacyjne maty podtorowe EPUTRACK USM/STM są przeznaczone do stosowania w 
drogach szynowych (kolej, tramwaj i metro) o bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni 
torowej, w celu redukcji dynamicznych oddziaływań od ruchu pojazdów szynowych na 
otoczenie ich tras. Redukcja oddziaływań dotyczy wibracji (drgań materiałowych) oraz hałasu 
– przede wszystkim tzw. hałasu wtórnego emitowanego przez wzbudzone do drgań elementy 
konstrukcji budynków i obiektów inżynieryjnych. 

 
 

Właściwości: 
 

• wysoka wytrzymałość mechaniczna  

• trwała sprężystość  

• materiał tłumiący wibracje i hałas wtórny 
 

 

Zakres i warunki 
stosowania: 

 

• dopuszczalny nacisk osi mat 420/25 i 460/25: ≤ 200 kN/oś 
                                                      650 15/7, 650 20/10, 650 25/10: ≤ 250 kN/oś 
• dopuszczalna prędkość pojazdów szynowych dla mat 420/25 i 460/25: ≤ 250 km/h 
                                                      650 15/7, 650 20/10, 650 25/10: ≤ 300 km/h 
 

Właściwości ogólne 

Właściwość Wartość Metoda badania 

Wytrzymałość zmęczeniowa po 3 mln cykli obciążenia 
(zmiana wartości statycznego ΔCstat i dynamicznego ΔCdyn modułu 
sztywności) 

ΔCstat < 15 % 
ΔCdyn < 10 % 

brak uszkodzeń w trakcie i po badaniu 
DIN 45673-7 

Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne 
(wodo- i mrozoodporność, zmiana wartości dynamicznego modułu 
sztywności ΔCdyn) 

ΔCdyn ≤ 10 % 
brak uszkodzeń w trakcie i po badaniu DIN 45673-7 

Odporność na starzenie 
(zmiana wartości statycznego ΔCstat i dynamicznego modułu 
sztywności ΔCdyn dla 5 Hz oraz zmiana masy Δm) 

ΔCstat < 6 % 
ΔCdyn < 6 % 
Δm < 0,5 % 

brak uszkodzeń w trakcie i po badaniu 

PN-EN 17282 

Rezystywność właściwa (skrośna)  > 1012 m PN-EN 62631-3-1 

Odkształcenie trwałe po ściskaniu 
(50 % / 72 h / 23 oC) 

< 5 % 
PN EN ISO 1856, 
PN-ISO 815 

Wytrzymałość na rozciąganie > 0,40 N/mm2 PN ISO 37 

Wydłużenie względne przy zerwaniu > 50 % PN ISO 37 
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DANE TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH MAT Z TYPOSZEREGU EPUTRACK USM/STM 

odmiany mat 420/25 460/25 650 15/7 650 20/10 650 25/10 jed. metoda badań 

gęstość* 420 460 650 650 650 kg/m3 PN-EN 29073-1 

grubość maty* 25 25 15 20 25 mm - 

masa 
powierzchniowa** 

10,5 11,5 7,2 9,8 11,7 kg/m2 PN-EN 29073-1 

standardowe wymiary 
arkusza/rolki 

1,2 x 2 1,2 x 2 1,2 x 2 1,2 x 2 1,2 x 2 m - 

Statyczny moduł sztywności** przy zakresie obciążeń: 

0,005÷0,015 MPa 0,008 0,012 0,021 0,013 0,008 

N/mm3 DIN 45673-7 

0,005÷0,020 MPa 0,008 0,012 0,023 0,014 0,009 

0,010÷0,020 MPa 0,008 0,011 0,025 0,016 0,009 

0,010÷0,040 MPa 0,009 0,011 0,034 0,020 0,011 

0,011÷0,020 MPa 0,008 0,011 0,026 0,016 0,009 

0,020÷0,050 MPa 0,010 0,012 0,044 0,026 0,014 

0,020÷0,070 MPa 0,013 0,014 0,053 0,031 0,017 

Dynamiczny moduł sztywności** (siłowe sterowanie pulsatorem) przy częstotliwości: 

1 Hz 0,012 0,014 0,052 0,032 0,019 

N/mm3 DIN 45673-7 

2 Hz 0,015 0,017 0,056 0,035 0,021 

3 Hz 0,016 0,018 0,058 0,036 0,022 

5 Hz 0,016 0,019 0,061 0,038 0,024 

10 Hz - - 0,065 - - 

Dynamiczny moduł sztywności** (przemieszczeniowe sterowanie pulsatorem; statyczne obc. wstępne 0,02 MPa) przy częstotliwości: 

5 Hz 0,019 0,022 0,057 0,038 0,026 

N/mm3 DIN 45673-7 
10 Hz 0,024 0,027 0,068 0,047 0,032 

15 Hz 0,027 0,030 0,076 0,053 0,035 

20 Hz 0,031 0,034 0,085 0,058 0,040 

Dynamiczny moduł sztywności** (przemieszczeniowe sterowanie pulsatorem; statyczne obc. wstępne 0,03 MPa) przy częstotliwości: 

5 Hz 0,026 0,027 0,075 0,050 0,034 

N/mm3 DIN 45673-7 
10 Hz 0,032 0,033 0,094 0,063 0,042 

15 Hz 0,037 0,038 0,105 0,069 0,047 

20 Hz 0,043 0,043 0,114 0,077 0,053 

Dynamiczny moduł sztywności** (przemieszczeniowe sterowanie pulsatorem; statyczne obc. wstępne 0,04 MPa) przy częstotliwości: 

5 Hz 0,033 0,033 0,096 0,063 0,043 

N/mm3 DIN 45673-7 
10 Hz 0,043 0,042 0,121 0,079 0,054 

15 Hz 0,049 0,047 0,135 0,089 0,061 

20 Hz 0,055 0,053 0,147 0,098 0,068 

*) dopuszczalne odchyłki wymiarowe: szerokość +20/-5 mm, długość +25/-5 mm, grubość ± 5 %, gęstość ± 5 % 

**) dopuszczalna odchyłka mierzonej wartości wynosi ± 20 % 

Uwagi prawne: Zawarte w niniejszej Karcie Technicznej informacje podano w dobrej wierze, w oparciu o nasz aktualny stan wiedzy i doświadczenia nabyte w praktyce. Z 
uwagi na mogące wystąpić zróżnicowanie warunków, sposobu zastosowania i aplikacji oraz późniejszej eksploatacji, pozostających poza kontrolą firmy 
EPUFLOOR, właściwości produktów odnoszą się wyłącznie do warunków stosowania i aplikacji podawanych przez EPUFLOOR w stosownych instrukcjach lub 
autoryzowanych przez EPUFLOOR projektach. Bezpośrednio przed aplikacją użytkownik jest obowiązany do sprawdzenia stanu podłoża, warunków 
atmosferycznych i jakości materiałów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nietypowych zastosowań należy konsultować problem z przedstawicielami 
EPUFLOOR. Dane zawarte w Karcie Technicznej, jak również niepotwierdzona pisemnie porada ustna, nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej 
odpowiedzialności producenta. 

 


